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Descrizione:	 Spray professionali «GRAFITENE»

coDice:	 K 3835 0000

GENERALITA’: Spray ideale per tutti i tipi di serrature e lucchetti. Lubrifica e agevola il buon funzionamento di meccanismi 
assogettati a rigature e graffiature; si utilizza nei casi in cui non sia desiderata la presenza di olii.

Product ideal for all kinds of locks and padlocks. Lubricates and allows for easy functioning of mechanisms subject to 
scratches where the presence of oils is not required.

SETTORI di APPLICAZIONE: ufficio, ferramenta, applicazioni di vario tipo industriale
FIELDS of APPLICATION: office,hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto
USE: as per product description

PROPRIETA’: lubrificante
PROPERTIES: lubrificating

CARATTERISTICHE                                        NORMA ASTM
Characteristics                                        ASTM regulation
Aspetto/Visual aspect A vista            liquido/nero liquid/black
Odore/smell:       caratteristico/typical
pH.                                        N.a.
Flash point                                        <0°C
Densità relativa/relative density                0,95 gr/ml c. circa/approx.
Solubilità in acqua/solubility in water    insolubile/insoluble
Solubilità lipida/Lipid solubility                                 solubile/soluble
Metalli pesanti/Heavy metals                    non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI
La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a ABC TOOLS S.p.A.
Tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea
SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES
The product Technical Safety Sheet can be requested to ABC TOOLS S.p.A.
Such document is prepared according to the European Union norms and regulations


