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Descrizione:	 Spray professionali «LUBRICABLE» Liquido
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Elimina il 70% dell’attrito nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio dei cavi e rende scorrevole il cavo in qualsiasi 
situazione. Di facile impiego, la scorrevolezza d’uso è consigliata per la realizzazione degli impianti civili. 
E’ un lubrificante a base di acqua. Permette di sfilare facilmente i cavi esistenti in vecchi impianti, mantiene 
il suo effetto lubrificante anche dopo anni dal suo utilizzo. Protegge dall’invecchiamento il cavo. 
E’ compatibile con ogni tipo di cavo.

SETTORI di APPLICAZIONE: ferramenta, applicazioni di vario tipo industriale

CARATTERISTICHE    LUBRICABLE LIQUIDO
Characteristics
Aspetto     liquido lattiginoso
Odore       inodore
Flash point      non infiammabile
Densità relativa    0,995 gr/ml circa
Solubilità in acqua    solubile
Solubilità lipida     insolubile
Metalli pesanti    non contiene

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI
La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a ABC Tools S.p.A.
tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea
L’uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni penali.

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES
The product Technical Safety Sheet can be requested to ABC Tools S.p.A.
such document is prepared according to the European Union norms and regulations


