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 Prove EN 14387:2004+A1:2008 A2 311 A2 

 Tempo minimo     
di rottura (min)

Cicloesano C6H12 (5000 ppm)  > 35 39

 Resistenza 
 respiratoria
 (mbar)

Insp 15 l/min   < 1,4 0,4

  Insp 47,5 l/min < 5,6 1,3

Caratteristiche Certificazione

Prove di certificazione

Filtri serie 300

Protezione da polveri, fumi e nebbie

SCHEDA TECNICA

311 A2 EN 14387:2004+A1:2008
Cod. 8011028
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Il filtro 311 A2 è un antigas che protegge quindi dai 
contaminanti gassosi. Il filtro 311 A2 è dotato di una filettatura 
speciale che permette di utilizzarlo, in coppia, su 
semimaschere TP2000 R o TP2000 S e su maschere intere 
BLS 5250 e BLS 5500.

Il filtro 311 A2 è con i seguenti materiali: 
• involucro filtro: ABS
• parte filtrante gas: carbone attivo tipo A
Altezza (esclusa filettatura): 29 mm
Diametro: 93 mm 
Peso: 82±4 g
Questi filtri possono essere utilizzati su maschere intere 

e su semimaschere.

Il filtro 311 A2 è marcato CE come DPI di III categoria ai sensi 
della Direttiva Europea 89/686/CEE (in Italia D. Lgs. 475/1992), in 
accordo alla norma tecnica EN 14387:2004+A1:2008. La 
conformità del modello di DPI (Art. 10) e il controllo della 
produzione con sorveglianza (Art. 11.B) sono valutati da Italcert 
S.r.l., Organismo Notificato n° 0426. 
BLS è un’azienda con sistema di gestione qualità certificato 
secondo la norma ISO 9001:2008.

Il filtro 311 A2 è conforme alla norma EN 14387:2004+A1:2008 e 
ha superato le prove previste dalla norma per la classe 2 per la 
parte gas.
• Resistenza respiratoria
La resistenza opposta dal filtro al flusso d’aria deve essere la più 
bassa possibile e, in nessun caso, deve essere maggiore dei 
seguenti valori per i filtri antigas  (par. 6.11 della norma EN 14387): 
con flusso d'aria a 15 l/min non deve superare 1,4 mbar e con 
flusso d’aria a 47,5 l/min non deve superare 5,6 mbar.
• Capacità di protezione (parte gas)
Il filtro 311 A2 è sottoposto a prova secondo il par. 6.12 della norma 
EN 14387:2004 per verificare il tempo minimo di rottura, quando 
esposto ad un gas di prova a determinate concentrazioni. Per il 
filtro A2 il gas di prova utilizzato è quello previsto dalla norma e 
riportato nella tabella, con il rispettivo tempo di rottura.

Settori di impiego

Il filtro 311 A2 è un filtro che protegge da gas e vapori organici 
con punto di ebollizione superiore a 65°C e può essere 
impiegato in presenza di sostanze come ad esempio solventi, 
particolati tossici e microorganismi, ecc. E’ un filtro di classe 2 
(filtro di media capacità) per la parte antigas.

Limiti di utilizzo

Limite di esposizione per filtro 311 A2:
con semimaschere: per gas e vapori 30* x TLV 
con maschere intere: per gas e vapori 400* x TLV 
* = FPA come indicato nella norma EN 529:2005.

Materiali
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