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PINZETTE, PINZE PER ELETTRONICA, UNIVERSALI ED A MORSETTO


Capacità di presa: piatti 0÷90 mm - «P» 75 mm - «t1» 95 m
Lunghezza totale 275 mm
Codice B 1786 1000 B 1786/1 Cad.  73,00  1


Capacità di presa: piatti 0÷90 mm - «P» 75 mm - «t1» 95 mm
Lunghezza totale 280 mm
Codice B 1786 2000 B 1786/2 Cad.  35,20  1

Lunghezza totale mm 165 280 460
Codice B 1787 0165 B 1787 0280 B 1787 0460
B 1787 Cad.  22,00 28,00 42,00
Dimensione «P» mm 45 75 250
Dimensione «t1» mm 60 95 100

Tipo con becchi lunghi a grande arco
Particolarmente adatta per serrare pezzi voluminosi o profili con forte spessore
       

 
Con ganasce a lunghezza maggiorata per agire in profondità
Adatte per lavori in carrozzerie

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione nichelata lucida
Corpo in lamiera d’acciaio - Con regolazione a vite
Indispensabili per elevati bloccaggi di pezzi vari, per unire ed assemblare parti e tubi di diversa 
forma e dimensione
Con leva interna a scatto per la manovra di disserraggio del pezzo
Le ganasce si possono adattare al pezzo da fissare mediante apposita vite

Pinze regolabili a morsetto (Grip)

Lunghezza totale mm 235 300
Codice B 1787 1235 B 1787 1300
B 1787/1 Cad.  34,20 37,90
Capacità di presa mm 45 100


Tipo con terminali mobili zigrinati
Adatta per il pieno contatto con i particolari da serrare
Con punte delle ganasce girevoli e zigrinate per una presa più salda anche su superfici sottili
Profilo delle ganasce ridotto adatto alle zone di difficle accesso

Lunghezza totale mm 320
Codice B 1787 3320
B 1787/3 Cad.  34,00
Dimensione «P» mm 75
Dimensione «t1» mm 92

Esecuzione a grande arco
particolarmente addatte per serrare pezzi alti o profili con forte spessore

 
Tipo con ganasce piatte, a paletta
Apertura max. 55 mm - Larghezza ganasce 80 mm
Lunghezza totale 200 mm
Codice B 1788 0000 B 1788 Cad.  23,00  30

Lunghezza totale mm 165 235 300
Codice B 1789 0165 B 1789 0235 B 1789 0300
B 1789 Cad.  17,00 19,00 38,00
Lunghezza becchi  mm 52 65 135
Apertura max. mm 55 70 123
Cap. di presa tondi mm 5÷25 0÷45 0÷45
Cap. di presa quadri mm 13x13 15x15 17x17
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