
Altezza mm 1 2 3 4 5 6
Codice K 3681 .... 1001 1002 1003 1004 1005 1006
K 3681/1 Cad.  20,90 14,40 14,40 15,10 16,10 18,40
Dimensioni stelo mm 6x6x65 6x6x65 6x6x65 7x7x65 8x8x65 9x9x75
Altezza mm 7 8 10 12 15
Codice K 3681 .... 1007 1008 1010 1012 1015
K 3681/1 Cad.  23,60 25,10 34,00 57,60 61,90
Dimensioni stelo mm 11x11x76 11x11x76 12x12x80 14x14x80 16x16x85

Altezza mm 2 3 4 5 6 8 10
Codice K 3680 .... 1002 1003 1004 1005 1006 1008 1010
K 3680/1 Cad.  8,20 8,70 9,10 9,90 11,10 15,30 20,30
Dimensioni stelo mm 6x6x65 6x6x65 7x7x65 8x8x65 9x9x75 11x11x76 12x12x80
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K 0

STAMPI E PUNZONI

In lastra di zinco
Stampi traforati

Numeri - Serie composta da 10 numeri
Altezza numero mm 20 25 30 40 50 60 70
Codice K 3679 .... 1020 1025 1030 1040 1050 1060 1070
K 3679/1 Cad.  6,00 6,00 6,00 6,70 8,45 10,00 11,70
 sr. 6 6 6 6 6 6 6
Altezza mm 80 90 100 120 150 200 250
Codice K 3679 .... 1080 1090 1100 1120 1150 1200 1250
K 3679/1 Cad.  14,10 16,00 19,50 25,20 40,80 74,50 101,00
 sr. 6 6 6 6 1 1 1

Alfabeto - Serie composta da 27 lettere
Altezza lettera mm 20 25 30 40 50 60 70
Codice K 3679 .... 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2070
K 3679/2 Cad.  15,60 15,60 15,60 18,20 22,00 24,90 29,90
 sr. 6 6 6 6 6 6 6
Altezza mm 80 90 100 120 150 200 250
Codice K 3679 .... 2080 2090 2100 2120 2150 2200 2250
K 3679/2 Cad.  33,00 42,60 47,50 61,00 101,00 162,00 239,00
 sr. 6 6 3 3 1 1 1

Vernici spray per tracciature  K 5 pag. 744

- Made in Germany
In acciaio - Sabbiati - Caratteri secondo DIN 1451
Per marcare acciaio con R fino a 80 kg/mm² - Durezza parte incisa 58÷61 HRc

Punzoni

  

Tipo standard con estremità tonda - Mod. «Standard Rund»

Numeri - Serie composta da 9 punzoni

Alfabeto - Serie composta da 27 punzoni
Altezza mm 2 3 4 5 6 8 10
Codice K 3680 .... 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010
K 3680/2 Cad.  24,70 25,80 27,20 29,60 33,10 45,70 61,10
Dimensioni stelo mm 6x6x65 6x6x65 7x7x65 8x8x65 9x9x75 11x11x76 12x12x80

Tipo standard con estremità ovale - Mod. «Standard»
Esecuzione di qualità con estremità rastremate, che agevolano l’operatore nel
posizionamento del punzone sulla superficie da marcare

Numeri - Serie composta da 9 punzoni

Alfabeto - Serie composta da 27 punzoni
Altezza mm 1 2 3 4 5 6
Codice K 3683 .... 1001 1002 1003 1004 1005 1006
K 3683/1 Cad.  58,80 42,80 42,80 44,40 48,10 55,20
Dimensioni stelo mm 6x6x65 6x6x65 6x6x65 7x7x65 8x8x65 9x9x75
Altezza mm 7 8 10 12 15
Codice K 3683 .... 1007 1008 1010 1012 1015
K 3683/1 Cad.  67,80 75,90 102,00 172,00 184,00
Dimensioni stelo mm 11x1x75 11x11x76 12x12x80 14x14x80 16x16x85
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