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OLIATORI, CONTENITORI, IMBUTI

Capacità ml 500 1000
Codice K 3921 8500 K 3921 8990
K 3921/8 Cad.  3,00 3,60
Lunghezza totale mm 300 350

In polipropilene - Bocca di forma arrotondata ideale per trasferimento di materiale campionato
Idonee al contatto alimentare

Sessola

Diametro mm 200 240 300
Codice K 3922 0200 K 3922 0240 K 3922 0300
K 3922/0 Cad.  32,30 37,70 54,00

Tipo in acciaio inossidabile - INOX

Con becco rigido con incavo di sfiato
Imbuti

Tipo in polietilene di alta qualità, resistente a benzina e olio
Con canna flessibile svitabile

Esecuzione con coperchio - Con tappo di chiusura salvacanna e bordi antispruzzo
Diametro 180 mm - Lunghezza canna 270 mm
Codice K 3922 2180 K 3922/2 Cad.  10,20  1

Esecuzione senza coperchio - Con foro per appendere
Diametro 210 mm - Lunghezza canna 420 mm
Codice K 3922 3210 K 3922/3 Cad.  11,00  1

Diametro mm 120 140 180 220
Codice K 3922 5120 K 3922 5140 K 3922 5180 K 3922 5220
K 3922/5 Cad.  1,80 2,30 2,70 2,70
Ø gambo mm 50 55 67 80

In polietilene ad alta densità e resistenza
Bordo circolare per evitare tracimazioni
Con nervature esterne per evitare contropressioni e occhiello per appendere


Tipo semplice con leva a grilletto
Capacità 1 l - In confezione  indivisibile da 10 pz.
Codice K 3923 1000 K 3923/1 Cad.  6,20  10

In polipropilene speciale ad alta densità resistente a molti prodotti chimici
Per l’applicazione di collanti, detergenti, alcali ed altre soluzioni chimiche
Vasi traslucidi per la rapida visualizzazione del contenuto
Adatti per meccanica, autofficine, pulizie industriali, edilizia, agricoltura, zootecnica, ecc.
Ugello regolabile per getto uniforme o nebulizzazione
Imboccatura larga per rapido riempimento senza dispersioni di prodotto

Spruzzatori nebulizzatori industriali

Tipo a pressione con pompa incorporata
Capacità 1,25 l - Con leva bloccabile per flusso continuo e vaso graduato
Codice K 3923 2000 K 3923/2 Cad.  35,10  1

Tipo a pressione con lancia e pompa esterna a stantuffo
Capacità 5 l (volume totale 7 l) - Leva bloccabile per flusso continuo 
Con vaso graduato e valvola per lo scarico della pressione 
Pompa a stantuffo esterna non immersa
Codice K 3923 3000 K 3923/3 Cad.  99,90  1

Codice K 3923 5000 K 3923/5 Cad.  99,00  1

Per l'uso con spray polivalenti, come lubrificanti protettivi, penetranti, antiruggine, adatta anche 
per prodotti per la pulizia dei freni e cerchioni
Riutilizzabile, il riempimento con aria compressa si effettua tramite la valvola posta sul fondo
Con guarnizioni Viton® e valvola di sicurezza
Corpo bottiglia in 2 parti per una migliore pulizia 
Ricarica del prodotto tramite bocca superiore Ø 25 mm o la parte inferiore della bottiglia
Fornito con ugello per raggiungere posti di difficile accesso
Contenuto 230 ml - Pressione max. 8 bar

Bottiglia spray ricaricabile

K 3923/2 K 3923/3

Costruzione in 2 parti

INOX




