
L 2

777www.abctools.it

BINDE, MARTINETTI

Portata max. testa t 2,5 5 10 16 20
Codice L 3391 0025 L 3391 0005 L 3391 0010 L 3391 0016 L 3391 0020
L 3391 Cad.� 271,00 343,00 576,00 930,00 1.154,00

Secondo�norme�di�sicurezza�EN�1494
Interamente in acciaio, ingranaggi stampati a caldo
Con�frizione�di�bloccaggio�azionabile�tramite�manovella
Impugnatura�per�il�trasporto�-�Manovella�ad�impugnatura�ribaltabile
Sul�corpo�in�acciaio�sono�punzonati:�il�marchio�del�fornitore,�la�portata�della�binda�e�la�data�di�
fabbricazione
L 3391 - Con manovella di sicurezza
L 3391/3 - Con manovella di sicurezza con movimento a cricchetto

Binde a cremagliera

Codice L 3391 3025 L 3391 3005 L 3391 3010 — —
L 3391/3 Cad.� 320,00 406,00 644,00 — —
Portata max. piede t 1,75 3,5 7 11,2 14
Altezza�totale�chiusa� mm 735 765 770 900 960
Staffa�laterale�alt.�min� mm 73 83 90 160 150
Soll. max. da terra mm 345 360 320 320 300
Peso kg 15 22 38 65 89

Codice L 3396 1000 L 3396/1 Cad.� 285,00 � 1

In acciaio forgiato
Uso molteplice: sollevamento, trazione, lavori stradali, in miniera, nei campeggi, ecc.
Con�larga�base�di�appoggio�per�impiego�su�terreno�ghiaioso�o�morbido
Ganasce�mobili�adattabili�in�qualsiasi�posizione�lungo�il�montante
Può�essere�montato�con�fissaggio�verticale�mediante� l’ausilio�dell’apposito�gancio�a�cerniera,�
con lucchetto e leva
Controllati e collaudati singolarmente
Altezza�1220�mm�-�Portata 3500 kg
Corsa�utile�senza�prolunga�950�mm�-�Peso�13,5�kg

Cricco meccanico

Secondo norma DIN 76024
Interamente di acciaio - Completi di leva di manovra
I�martinetti�con�portata�da�5�a�30�t�sono�muniti�di�testa�regolabile�in�altezza�mediante�vite

Martinetti idraulici

Portata t 3 5 10 15 20 30
Codice L 3403 .... 0003 0005 0010 0015 0020 0030
L 3403 Cad.� 150,00 181,00 237,00 309,00 433,00 620,00
Altezza�min÷max� mm 200÷325 220÷485 240÷515 245÷515 285÷575 295÷585
Peso kg 4,8 5,5 8 10 18 25

Portata t 1 1 3,5
Codice L 3405 0001 L 3405 0011 L 3405 0035
L 3405 Cad.� 67,00 80,00 148,00
Altezza�min�÷�max� mm 280÷480 380÷650 440÷740
Dimensioni�base� mm 260x260 260x260 300x300
Peso kg 3 4 8

In acciaio - Adatte per il sostegno di autovetture
Superficie�di�appoggio�ampia�e�stabile
Altezza�regolabile�con�spina�di�sicurezza

Colonnette di sostegno

Codice C 3270 1000 C 3270/1 Cad.� 68,50 � 1


Lettino sottomacchina in robusto telaio in plastica ad alta resistenza
Forma�ergonomica�con�aree�per�una�comoda�movimentazione�delle�braccia�e
spazi�laterali�portautensili�e�minuteria
Adatto per comodi interventi sotto la scocca del veicolo
Con�cuscino�imbottito�poggiatesta,�pratica�maniglia�per�il�trasporto�e�6�ruote
Portata max. 140 kg - Dimensioni LxPxh 1020x470x120 mm - Peso 4,4 kg

Carrelli per meccanici
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