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BANCHI DA LAVORO

Lunghezza mm 1500
Codice N 8750 1500
N 8750 Cad.  1.338,00
Spessore piano mm 40
Altezza totale mm 865
Profondità mm 750
Portata kg 1000

Struttura in robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta
resistenza
Piano in legno multistrato (multiplex) formato da più stratti di faggio incollati,
lucidati e pressati tra loro
Indeformabile, resistente ai carichi e all'usura
Con cassettiere (27x27 unità) con cassetti ad estrazione totale 100% (T)
Vengono forniti montati
      

Banchi con struttura in lamiera

Tipo a 2 vani con 3 cassetti e 2 porte a battente

Lunghezza mm 2000
Codice N 8751 2000
N 8751 Cad.  1.902,00
Spessore piano mm 40
Altezza totale mm 865
Profondità mm 750
Portata kg 1000

Tipo a 3 vani con 6 cassetti e 2 porte a battente

Colore RAL 5012  9010 
Codice N 8756 1000 N 8756 1001
N 8756/1 Cad.  599,00 a richiesta
Dimensioni LxPxh mm 1300x750x840 1300x750x840
Portata kg 240 240
Spessore del piano mm 40 40

Piano in legno multistrato (multiplex) formato da più stratti di faggio incollati,
lucidati e pressati tra loro
Vengono forniti montati - Forniti senza cassettiera
     

Banchi da lavoro mobili

Tipo con 4 ruote in gomma Ø 125 mm (2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di
bloccaggio) e maniglia

Colore RAL 5012  9010 
Codice N 8757 1000 N 8757 1001
N 8757/1 Cad.  821,00 a richiesta
Dimensioni LxPxh mm 1300x750x840 1300x750x840
Portata kg 240 240
Spessore del piano mm 40 40

Tipo con 4 ruote in gomma Ø 125 mm (2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di
bloccaggio), cassetto altezza 100 mm (N 8737 1100) e maniglia

Morse parallele da banco  L 1 pag. 776

Lunghezza mm 2000
Codice N 8748 7000
N 8748/7 Cad.  1.090,00
Spessore piano mm 40
Altezza tot. x prof. mm 840x750
Portata kg 1000

Piano di lavoro in legno multistrato (multiplex) formato da più strati di faggio incollati, 
lucidati e pressati tra loro
Indeformabile, resistente ai carichi e all'usura
Gamba in lamiera di acciaio verniciato colore RAL 2008 h 800 mm
Cassettiera vuota tipo "DRIVER" LxP 735x470 mm completa di 7 cassetti
ad estrazione totale 100% (T)
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro
Parete laterale fessurata per appendere accessori vari
Fornito smontato con kit di montaggio

Banchi da lavoro con piano in legno
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